公安部颁发的销售许可证的安全管理系统名单
	单位
	商品类型
	功能（注明支持的终端数量）
	联系人
	联系电话

	深圳任子行网络技术有限公司
	H30B
	迷你型(基于LINUX),高度1U，桌面机箱,标配4个千百兆自适应电口,支持串型接入与旁路接入;支持30个终端
	戴文忠
	0769-23395360/13922958214

	
	H50B
	迷你型(基于LINUX),高度1.5U，桌面机箱,标配2个千百兆自适应电口,支持串型接入与旁路接入;支持50个终端
	
	

	
	H100B
	迷你型(基于LINUX),高度1.5U，桌面机箱,标配2个千百兆自适应电口,支持串型接入与旁路接入;支持100个终端
	
	

	
	H150B
	迷你型(基于LINUX),高度1U，桌面机箱,标配4个千百兆自适应电口,支持串型接入与旁路接入;支持150个终端
	
	

	
	H200B
	迷你型(基于LINUX),高度1U，桌面机箱,标配4个千百兆自适应电口,支持串型接入与旁路接入;支持200个终端
	
	

	
	H250B
	迷你型(基于LINUX),高度1U，桌面机箱,标配4个千百兆自适应电口,支持串型接入与旁路接入;支持250个终端
	
	

	
	H300B
	迷你型(基于LINUX),高度1U，桌面机箱,标配4个千百兆自适应电口,支持串型接入与旁路接入;支持300个终端
	
	

	
	H400B
	迷你型(基于LINUX),高度1U，桌面机箱,标配4个千百兆自适应电口,支持串型接入与旁路接入;支持400个终端
	
	

	
	H500B
	迷你型(基于LINUX),高度1U，桌面机箱,标配4个千百兆自适应电口,支持串型接入与旁路接入;支持500个终端
	
	

	
	H50
	标准型(基于LINUX)
高度1U，标准上架,标配4个千百兆自适应电口，支持串型接入与旁路接入;支持50个终端
	
	

	
	H100
	标准型(基于LINUX)
高度1U，标准上架,标配4个千百兆自适应电口，支持串型接入与旁路接入;支持100个终端
	
	

	
	H150
	标准型(基于LINUX)
高度1U，标准上架,标配4个千百兆自适应电口，支持串型接入与旁路接入;支持150个终端
	
	

	
	H200
	标准型(基于LINUX)
高度1U，标准上架,标配4个千百兆自适应电口，支持串型接入与旁路接入;支持200个终端
	
	

	
	H250
	标准型(基于LINUX)
高度1U，标准上架,标配4个千百兆自适应电口，支持串型接入与旁路接入;支持250个终端
	
	

	
	H300
	标准型(基于LINUX)
高度1U，标准上架,标配4个千百兆自适应电口，支持串型接入与旁路接入;支持300个终端
	
	

	
	H400
	标准型(基于LINUX)
高度1U，标准上架,标配4个千百兆自适应电口，支持串型接入与旁路接入;支持400个终端
	
	

	
	H500
	标准型(基于LINUX)
高度1U，标准上架,标配4个千百兆自适应电口，支持串型接入与旁路接入;支持500个终端
	
	

	
	H800
	标准型(基于LINUX)
高度1U，标准上架,标配4个千百兆自适应电口，支持串型接入与旁路接入;支持800个终端
	
	

	
	H1000
	标准型(基于LINUX)
高度1U，标准上架,标配4个千百兆自适应电口，支持串型接入与旁路接入;支持1000个终端
	
	

	
	H1500
	标准型(基于LINUX)
高度1U，标准上架,标配4个千百兆自适应电口，支持串型接入与旁路接入;支持1500个终端
	
	

	
	H2000
	标准型(基于LINUX)
高度1U，标准上架,标配4个千百兆自适应电口，支持串型接入与旁路接入;支持2000个终端
	
	

	
	H2500
	标准型(基于LINUX)
高度1U，标准上架,标配4个千百兆自适应电口，支持串型接入与旁路接入;支持2500个终端
	
	

	
	H3000
	增强型(基于LINUX)
高度2U，标配3千兆电口，其中2个为板载，只可用于通讯，1个为扩展槽，用于捕包，最高冗余3个PCI-X插槽，3个PCI-E插槽;支持3000个终端
	
	

	
	H5000
	增强型(基于LINUX)
高度2U，标配3千兆电口，其中2个为板载，只可用于通讯，1个为扩展槽，用于捕包，最高冗余3个PCI-X插槽，3个PCI-E插槽;支持5000个终端
	
	

	
	H10000
	增强型(基于LINUX)
高度2U，标配3千兆电口，其中2个为板载，只可用于通讯，1个为扩展槽，用于捕包，最高冗余3个PCI-X插槽，3个PCI-E插槽;支持10000个终端
	
	

	
	H20000
	增强型(基于LINUX)
高度2U，标配3千兆电口，其中2个为板载，只可用于通讯，1个为扩展槽，用于捕包，最高冗余3个PCI-X插槽，3个PCI-E插槽;支持20000个终端
	
	

	
	H30000
	增强型(基于LINUX)
高度2U，标配3千兆电口，其中2个为板载，只可用于通讯，1个为扩展槽，用于捕包，最高冗余3个PCI-X插槽，3个PCI-E插槽;支持3004个终端
	
	

	
	H40000
	增强型(基于LINUX)
高度2U，标配3千兆电口，其中2个为板载，只可用于通讯，1个为扩展槽，用于捕包，最高冗余3个PCI-X插槽，3个PCI-E插槽;支持40000个终端
	
	

	
	H50000
	增强型(基于LINUX)
高度2U，标配3千兆电口，其中2个为板载，只可用于通讯，1个为扩展槽，用于捕包，最高冗余3个PCI-X插槽，3个PCI-E插槽;支持50000个终端
	
	

	广东摩根信息技术有限公司
	B100 
	适用300终端
	王余
	020-85538907、85559541转240

	
	B200
	适用300-1000终端
	
	

	
	B300
	适用1000-10000终端
	
	

	电信企智通
	MINI型
	上网记录，流量分析，网络诊断，以及防火墙等功能。最多支持30（台）
	李思文
	18929228100

	
	1型
	上网记录，流量分析，网络诊断，以及防火墙等功能。最多支持30（台）
	
	

	
	2型
	上网记录，流量分析，网络诊断，以及防火墙等功能。最多支持50（台）
	
	

	
	3型
	上网记录，流量分析，网络诊断，以及防火墙等功能。最多支持100（台）
	
	

	
	4型
	上网记录，流量分析，网络诊断，以及防火墙等功能。最多支持500（台）
	
	

	
	5型
	上网记录，流量分析，网络诊断，以及防火墙等功能。最多支持1000（台）
	
	

	蓝盾信息安全技术股份有限公司
	BDS3000-EK50
	支持安全网关、透明桥接、旁入监听等多种部署方式；支持终端数对应各型号后面的数字。

	周春阳
	13544517108

	
	BDS3000-EK100
	
	
	

	
	BDS3000-EK300
	
	
	

	
	BDS3000-EK600
	
	
	

	
	BDS3000-EK900
	
	
	

	深圳市中科新业信息科技发展有限公司
	SEENTECH-H20
	S1平台，支持网桥、旁路两种模式，支持最大审计对象20房间
	黄林响
符海峰
	18929376998
15876403356（东莞）

	
	SEENTECH-H30
	S1平台，支持网桥、旁路两种模式，支持最大审计对象30房间
	
	

	
	SEENTECH-H50
	S1平台，支持网桥、旁路两种模式，支持最大审计对象50房间
	
	

	
	SEENTECH-H100
	S1平台，支持网桥、旁路两种模式，支持最大审计对象100房间
	
	

	
	SEENTECH-H200
	S1平台，支持网桥、旁路两种模式，支持最大审计对象200房间
	
	

	
	SEENTECH-H300
	S3平台，支持网桥、旁路两种模式，支持最大审计对象300房间
	
	

	
	SEENTECH-H500
	S3平台，支持网桥、旁路两种模式，支持最大审计对象500房间以上
	
	

	
	SEENTECH-M1
	适用于无线网络环境S1平台，支持手机认证模式，支持最大审计对象100以内。
	
	

	广州市讯奇数码科技有限公司
	HYN-S50
	旁听模式；主要功能：上网对象管理、行为管理日志、网络规则管理、网络行为统计和系统管理；满足公安要求；支持50用户。
	郑坤林
	13509882719

	
	HYN-S100
	旁听模式；主要功能：上网对象管理、行为管理日志、网络规则管理、网络行为统计和系统管理；满足公安要求；支持100用户。
	
	

	
	HYN-S200
	旁听模式；主要功能：上网对象管理、行为管理日志、网络规则管理、网络行为统计和系统管理；满足公安要求；支持200用户。
	
	

	
	HYN-S300
	旁听模式；主要功能：上网对象管理、行为管理日志、网络规则管理、网络行为统计和系统管理；满足公安要求；支持300用户。
	
	

	
	HYN-S500
	旁听模式；主要功能：上网对象管理、行为管理日志、网络规则管理、网络行为统计和系统管理；满足公安要求；支持500用户。
	
	

	
	HYN-C50
	网桥模式；主要功能：上网对象管理、行为管理日志、网络规则管理、网络行为统计、安全策略管理和系统管理；满足公安要求；支持50用户。
	
	

	
	HYN-C100
	网桥模式；主要功能：上网对象管理、行为管理日志、网络规则管理、网络行为统计、安全策略管理和系统管理；满足公安要求；支持100用户。
	
	

	
	HYN-C200
	网桥模式；主要功能：上网对象管理、行为管理日志、网络规则管理、网络行为统计、安全策略管理和系统管理；满足公安要求；支持200用户。
	
	

	
	HYN-C300
	网桥模式；主要功能：上网对象管理、行为管理日志、网络规则管理、网络行为统计、安全策略管理和系统管理；满足公安要求；支持300用户。
	
	

	
	HYN-C500
	网桥模式；主要功能：上网对象管理、行为管理日志、网络规则管理、网络行为统计、安全策略管理和系统管理；满足公安要求；支持500用户。
	
	

	珠海捷朗菱网络科技有限公司
	NB1000-UTM（企业）
	网关型设备，支持5000终端，具有防火墙，流控，网关杀毒，审计
	黄镇成
	13217561055

	
	NB1000-HSM（酒店）
	旁路型设备，分别支持300和500终端，审计功能,支持旅业接口
	
	

	
	NB1000-BSM（企业）
	网关或旁路，支持100-50000终端，防火墙，流控，审计，应用控制
	
	

	
	NB1000-ISG-M（酒店和公共场所）
	网关型设备，支持100终端，审计功能,支持旅业接口
	
	

	成都大东网络安全技术有限责任公司
	DD2000-HI-I
	支持50个房间以下 通信口采集口复用；物理规格：1U标准机箱
	彭汉辉、朱玉富
	13808814220、15902030495

	
	DD2000-HI-II
	支持50-100个房间 通信口采集口复用；物理规格：1U标准机箱
	
	

	
	DD2000-HI-III
	支持100-200个房间 通讯口：千兆×1，电口； 采集口：千兆×1，电口； 备用口：千兆×2，电口； 物理规格：1U标准机箱
	
	

	
	DD2000-HI-IV
	支持200-300个房间 通讯口：千兆×1，电口； 采集口：千兆×1，电口； 备用口：千兆×2，电口； 物理规格：1U标准机箱
	
	

	
	DD2000-HI-V
	支持300-500个房间 通讯口：千兆×1，电口； 采集口：千兆×1，电口； 备用口：千兆×2，电口； 物理规格：1U标准机箱
	
	

	
	金浪KN-S1005PM交换机
	5口，兼容10Base-T和100Base-TX两种环境,端口速度10/100M自动匹配,LED面板灯可以动态显示电源,网路通断,端口速率
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